
TARMANN Chemicals International | 
Lastenstraße 27-29, A9021 Klagenfurt a. Wörthersee | Werk Kärnten: Tallach 68, A-9184 St. Jakob Rosental 
Tel. +43 (0)4253 8300 | Fax +43 (0)4253 2544 | tarco@tarmann.com | www.tarmann.com

+43 (0)4253 8300

tarco@tarmann.com 

www.tarmann.com

PRODUKTDATENBLATT 
B 5105 

® 
ÖNORM GEPRÜFT 

Zertifiziertes 
Ölbindemittel 

(i) 
� _swt 

ISO 9001 
System Certification 

Desinfektion 
ÖGHMP zertifiziert 

Blauer 
Umweltengel 

www.ecolabel.eu 

� 

?EFC'" 
Zertifiziertes 
Umweltpapier 

TARCO® PV-Anlagenreiniger 
Speziell für die schonende Reinigung und Versiegelung von allem 
handelsüblichen Solarpaneele/PV-Anlagen geeignet. 

WIRKSAM GEGEN:  

• Fett und Ölablagerungen
• Umweltbedingte Verschmutzung 
• Rußrückstände
• Pollen
• Feinstaub

Der kraftvolle Reiniger für PV Anlagen reinigt alle handelsüblichen 
Solarzellen und bildet eine Schutzfilm der Schmutzablagerungen 
dauerhaft verhindert. 

ANWENDUNG:

Einfach aufsprühen, idealerweise mit einer weichen Bürste einmassieren 
und mit Druck abspülen. Vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger 
(Sprühlanze) oder einem Sprühgerät abwaschen.

DOSIERUNG:
Je nach Verschmutzung in einem Mischverhältnis von 3-5% mit 
destilliertem Wasser verdünnen.

ACHTUNG:

Reiniger nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und starker Hitze 
anwenden. Vorzugsweise mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser 
abspülen. Wir empfehlen vor der Anwendung einen Probeauftrag 
vorzunehmen. 




